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BATTERICIDA e SANIFICANTE
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SANI C-N-D COIL AND DRAIN PAN DISINFECTANT
DETERGENTE DISINFETTANTE, BATTERICIDA,
FUNGHICIDA, ANTIMUFFA e DEODORANTE
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Domande e Risposte per risolvere i Problemi di IAQ
Indoor Air Quality :
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Come effettuare il lavaggio :

Per impiego su Ventilconvettori, Fan-coil, Batterie evapo-
ranti e Bacinelle di raccolta della condensa. In un solo pro-
dotto sono racchiuse proprietà proprie di più Detergenti.
Adatto per impiego in Ambienti Pubblici, Ospedali, Abita-
zioni, Ambulatori Medici e Dentistici, Asili, Scuole, Pale-
stre, Bar, Ristoranti, Hotel, Fabbriche, Uffici, Auto, Bus,
Treni, Navi, Aerei...

Quali fattori possono influenzare l’IAQ la Qualità del-
l’Aria Interna e come può essere diagnosticata la Sin-
drome?
La progettazione degli edifici e le apparecchiature per il
trattamento dell’aria coprono un ruolo fondamentale per
la Qualità dell’Aria Interna. E’ necessario sottoporre ad
una Analisi totale l’Aria se si sono manifestati sospetti
casi di Sindrome d’Edificio;

iodegradabile;

Recipiente con tappo di sicurezza;
Per Uso Professionale;

In quale contesto si inserisce il “Processo a 3 stadi”?
Il Processo a 3 stadi viene focalizzato nell’Unità di trat-
tamento dell’Aria in quanto potenziale sorgente del BRI
Building Related Illness che agisce come “accumulato-
re” e “concentratore” di contaminanti.

Azione disinfettante, Funghicida, Antimuffa, Battericida
(Germi, Salmonella, Virus, HIV-1/AIDS, Stafilococchi.
Influenza A/Hong Kong, l’Erpes Simplex di Tipo 2...);
Effetto deodoronte, “distrugge” gli agenti che generano
gli odori e le muffe;
Non Tossico. Non infiammabile. B
Non contiene Fosfati;

Pronto all’uso -
Registrato EPA Environmental Protection Agency U.S.A.
No. #6836-193-50584 e #50584-FL-1.
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Batterie Evaporanti

Filtri Elettrostatici/Rigenerabili, Giranti dei Ventilatori, Motori,
Diffusori/Bocchette/Griglie

NON ADATTO PER SUPERFICI POROSE

: Spruzzare il SANI C-N-D su tutta la superficie
della batteria, . Aspettare 10-dieci minuti, mette-
re in funzione il condizionatore. L’acqua di condensa pulirà automati-
camente la batteria senza dover risciacquare.

: sulle superfi-
ci già pulite. .
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dal basso verso l’alto

Spruzzare il SANI C-N-D

SCM-810-01

SCM-810-01
SANI C-N-D Coil & Drain Pan Disinfectant - 1 Gal.
Disinfettante per Batterie Evaporanti e Bacinelle di
raccolta della condensa. Recip. da 3,78 l.
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Mod. Descrizione


